
HAND DRIVEN WRAP REEL 
ASPINO MANUALE PER FILATI 

**  Code 160M_Y  ** 
 

 

Hand driven wrap reel 
equipped with adjustable yarn 
tensioner and support creel 
with 7 positions. 
Circumference available: both 
in 1 metre length, code 160M, 
and 1 yard, code 160Y, both 
able to wrap up to 7 hanks at 
the same time. Equipped with 
adjustable double bar yarn 
tensioner, support reel, 
electronic counter. 
 

International standards 
norme internazionali 

UNI EN ISO 2060, ASTM 
D1907, ASTM D2260. 

 
Aspino manuale per filati dotato di dispositivo di pretensione del filo regolabile, corredato 
di cantra a 7 posizioni.  
Circonferenza aspo disponibile con lunghezza 1 metro code 160M oppure 1 yarda code 
160Y, in grado di produrre fino a 7 matasse contemporaneamente. Contagiri digitale a 
batteria, in posizione facilmente visibile dall'operatore. 
 

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS 
Aspo 1 metro code 160M Reel 1 metre code 160M 
Aspo 1 yarda code 160Y Reel 1 yard code 160Y 
Dimensioni: 900(L) x 600(P) x 600(H) mm. Dimensions: 900(L) x 600(W) x 600(H) mm. 
Peso netto: 35 kg Net weight: 35 kg 

OPTIONAL OPTIONAL 
Dispositivo controllo tensione, code 161M.334 Tension control device, code 161M.334 
Pretensionatore statico regolabile per filato, 7 
posizioni, code 161M.330 

Stationary adjustable yarn pre-tensioner, 7 
positions, code 161M.330 

Cantra mobile portarocche verticale code 
3102 Mobile vertical creel Code 3102 

Certificato di calibrazione, code 160 CC1 Calibration report, code 160 CC1 
L’immagine e la descrizione del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti 

Photograph and description of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding 
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WRAP REEL ACCESSORIES 
 

Code 161M.330 
Stationary adjustable yarn pre-

tensioners, 7 positions 
Pretensionatore statico regolabile per filato, 

7 posizioni 

Code 3102 
Mobile vertical creel 

Cantra mobile portarocche vertical 

 

Code 161M.334 
Fixed tensiometer 
Tensiometro fisso 

L’immagine e la descrizione del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti 
Photograph and description of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding 

 


