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Professional natural air convection oven 
and incubator for small scale 
thermostatic applications where a high 
precision and affordability are required. 
 
Technical specifications 

• Professional incubator ideal for 
all incubing applications where a 
specific precision is required.  

• Outer body in steel coated in 
epoxy anti-acid paint.  

• Inner structure in stainless steel 
AISI 304 with rounded corners.  

• Double insulation door with 
silicone seal to prevent heat loss.  

• Crystal door for easy inspection. 

• Thermal insulation with mineral fibre.  

• Digital display P.I.D. Thermostat with programmer.  

• Programmer 16 step with software and RS232 communication port. 

• Temperature range from +5°C above room temperature to +80°C accuracy to 
±0,5°C to +37°C.  

• Display precision ±0,1°C (TB).  

• Steel shelves adjustable in height.  

• Ventilation opening with manual flow control.  

• Heating elements are not in contact with internal chamber but are in an ante-
chamber to guarantee uniform heating.  

• Illuminated two phase main switch.  

• Power supply 230V-50Hz.  

• Built according DIN 12880, 2 class.  
 
 
Stufa a convenzione naturale e incubatore ad alta tecnologia adatti a tutte le applicazioni 
termostatiche di piccola entità dove è richiesta alta precisione e affidabilità. 
 
Caratteristiche tecniche 

• Struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido.  

• Struttura interna in acciaio inox con angoli arrotondati.  

• Porta a doppio isolamento dotata di guarnizione in gomma siliconica per garantire 
un ottima tenuta.  

• Porta con oblò d'ispezione.  

• Isolamento termico con fibra minerale naturale.  

• Regolazione elettronica della temperatura con termoregolatore/programmatore 
digitale PID per garantire buona stabilità.  
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• Programmatore 16 passi con software e porta di comunicazione RS232. 

• Range di temperatura da +5°C sopra ambiente a +80°C precisione ±0,5°C a +37°C  

• Precisione display ±0,1 °C.  

• Ripiani interni antiribaltamento in acciaio regolabili in altezza.  

• Camino di sfiato con regolazione manuale del flusso.  

• Elementi riscaldanti non a contatto con la camera interna ma in pre camera per 
garantire un riscaldamento uniforme.  

• Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.  

• Alimentazione 230V-50Hz.  

• Costruito in accordo a DIN 12880, Classe 2.  
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES 

Stufa Incubator. Incubator oven. 

Ventilazione naturale assistita. Natural assisted ventilation. 

Range di temperatura da +5°C sopra 
ambiente a +80°C 

Temperature range from +5°C above 
room temperature to +80°C 

Precisione temperatura ± 0,5°C a +37°C Temperature accuracy:  ±0,5°C at +37°C 

Regolazione elettronica della temperatura 
con termoregolatore/programmatore digitale 
PID. 

Digital display P.I.D. Thermostat with 
programmer. 

Programmatore 16 passi con software e porta 
di comunicazione RS232. 

Programmer 16 step with software and 
RS232 communication port. 

Indicatore controllo della temperatura con 
display digitale. 

Temperature control with digital display. 

Precisione display ± 0,1°C.  Display precision ± 0,1°C. 

Volume: 20 litri. Volume: 20 litres. 

Un ripiano interno antiribaltamento in acciaio 
regolabile in altezza. 

Steel shelf adjustable in height. 

Capacità operativa massima: due 
perspirometri 257A 

Max operating capacity: two 257A 
perspirometers. 

Capacità teorica massima: tre perspirometri 
257A 

Max theoretical capacity: three 257A 
perspirometers. 

Alimentazione elettrica: 230 V 50 Hz Power supply: 230 V 50 Hz 

Dimensioni interne: 285 (L) x 252 (P) x 
285 (H) mm 

Dimensions: 285 (L) x 252 (W) x 285 
(H) mm 

Dimensioni: 550 (L) x 380 (P) x 433 (H) mm 
Dimensions: 550 (L) x 380 (W) x 
433 (H) mm 

Peso netto: 22 kg Net weigth: 22 kg 
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OPTIONAL OPTIONAL 

Certificato di calibrazione, code 251.CC1. Calibration report, code 251.CC1. 
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MESDAN CODE  / 251L 

Volume (nominal) lt. 
Volume (nominale) lt. 

 8 20 

Width mm / Larghezza mm. 
Inner 

dimensions 
 

Dimensioni 
interne 

208 285 

Depth mm /Profondità mm. 202 252 

Height mm / Altezza mm. 220 285 

Useful dimensions of shelf 
Dimensioni del ripiano 

  

Width mm / Larghezza mm. Outer 
dimensions 

 
Dimensioni 

esterne 

465 550 

Depth mm / Profondità mm. 330 380 

Height mm 
Altezza mm 

370 433 

Shelves included. 
Dotazione ripiani. 

 1 1 

Power W / Potenza W  120 200 

Power supply V / Alimentazione   230 230 

Weight kg / Peso kg  16 22 

Temperature control / Controllo temperatura  Digital display / Display digitale  
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