CREASE RECOVERY TESTER
** code 3109 **

To determine recovery characteristics of fabric when creased in a loading device for pre-
determined period of time and using a weight appropriate to the test method. Graduated

scale available to read the angle of recovery.

International standards / Norme internazionali

ISO 2313, UNI EN 22313, M&S P22, AATCC 66

Strumento per determinare le caratteristiche di ripresa dei tessuti sottoposti ad una
pressione stabilita per un tempo stabilito. Dopo aver sottoposto il campione alla pressione
creando una piega, si controlla con lo strumento, la ripresa della piega stessa facendo
riferimento alla scala graduata dello strumento.

DOTAZIONE STRUMENTO ACCESSORIES INCLUDED

Massa 1,019 kg

Mass 1,019 kg

Massa 2,00 kg

Mass 2,00 kg

Pinzetta

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni: 250(L) x 200(P) x 350(H) mm.

Twizer

GENERAL CHARACTERISTICS
Dimensions: 250(L) x 200(W) x 350(H) mm.

Peso netto: 8 kg

OPTIONAL

Massa 500 g, AATCC 66, code 3109.4

Net weight: 8 kg

OPTIONAL
Mass 500 g, AATCC 66, code 3109.4
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